
ESTEPROOF CC
Pembuat Beton Kedap Air Dengan Cara Pembentukan Kristalisasi (Crystallising Waterproofer)

KETERANGAN

ESTEPROOF CC adalah bahan tambahan yang ditambahkan kepada beton agar dinding beton menjadi kedap air. ESTEPROOF CC mengandung komponen aktif yang dapat masuk dan meresap kedalam pori-pori beton, akan bereaksi dengan air dan kapur bebas ( free lime hasil reaksi semen dan air ) dan mengubah diri menjadi Kristal padat yang permanent di dalam pori-pori tersebut.  Kristal ini akan menyumbat jalan air sehingga beton tidak dapat dihembus air.

ESTEPROOF CC sangat cocok digunakan untuk area bertekanan air tinggi misalnya ruang bawah tanah (basement), tunnel, kamar mandi, pot bunga, dan lain sebagainya.

KOMPOSISI

ESTEPROOF CC mengandung semen, pasir sangat harus dan beberapa halus dan beberapa macam kimia aktif seperti silikat dan turunannya.

KEUNGGULAN

· Permanen mengisi pori-pori beton tanpa kekhawatiran akan luka tergores atau sobek.

· Reaktif terhadap kelembaban dan bereaksi  terus selama bahan aktif masih tetap berada di pori-pori beton.
· Tidak beracun, aman untuk daerah air minum.

PEMASANGAN PRODUK

I. DASAR

· Dasar adalah beton yang telah berumur minimal 14 hari.

· Permukaan beton harus bersiih, bebas dari minyak begisting, curing compound, debu, cipratan semen dan segala jenis kotoran lain yang menghalangi permukaan beton langsung.

· Pembersihan dapat dilakukan dengan cara konversional misalnya dengan sikat kawat, palu dan pahat, ataupun dengan cara lebih modern dan cepat misalnya griblasting, waterjetting dan lainnya.

PENGADUKAN BAHAN

ESTEPROOF CC diaduk dengan air di satu wadah yang cukup untuk menampung volume adukan yang diinginkan. Umumnya pail 20 atau 25 liter cukup untuk pengadukan 1 sak ESTEPROOF CC.
· Tuangkan air sebanyak 8 liter ke dalam wadah dan jalankan pengaduk.

· Perlahan-lahan tuangkan ESTEPROOF CC ke dalam wadah hingga seluruh isi kemasan 
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habis (1 sak berisi 25 kg) dan aduk hingga merata.
· Pastikan tidak ada bubuk yang menggumpal terutama didasar wadah.

· Jika kurang cair, tambahkan air maksimal 2 liter dan aduk hingga merata.
II. APLIKASI 

· ESTEPROOF CC pasta di kuaskan ke permukaan beton yang telah dibersihkan.

· Pelapisan dilakukan 2 kali dengan arah yang bersilang dengan total konsumsi 1 kg/m² untuk 2 kali pelapisan tersebut.

· Lapisan ESTEPROOF CC yang telah diaplikasikan harus dilembabkan dengan cara disiram air secara teratur selama 3 hari berturut-turut, dimulai 12 jam setelah ESTEPROOF CC dikuaskan.
· Lapisan ESTEPROOF CC harus dilindungi dan jangan diinjak dahulu selama minimal 24 jam sejak pelapisan.

KEMASAN

ESTEPROOF CC dikemas dalam kemasan kantong plastic ganda berat 25 kg untuk dipergunakan pada luasan 25 m².

PENYIMPANAN

ESTEPROOF CC dapat disimpan hingga 12 bulan selama disimpan pada lokasi yang kering dan sejuk dalam kondisi utuh tidak rusak atau terbuka.
KESEHATAN DAN KEAMANAN 

ESTEPROOF CC mengandung alkasi dan karenanya disarankan penggunaan sarung tangan, berhubung kepekaan kulit setiap orang berbeda-beda. Tumpahan atau tetesan ESTEPROOF CC dibersihkan dengan air sesegera mungkin.  Lihat lembaran data keamanan bahan untuk informasi lebih jauh.
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